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1. Przeznaczenie

Modut przeznaczony jest do wigczania i wylgczania urzadzen odbiorczych podtgczonych pod wyjscie
zatgczajgce przekaznika w zalezno$ci od ustawien i panujgcej wokét czujnika temperatury.

2. Parametry

»  zasilanie modutu w zaleznosci od modelu 12VDC lub 230VAC (szczegoty na opakowaniu)
» zakres temperatury - -40*C do 120*C (btad +/- 0.5*C)

» zastosowany czujnik temperatury NTC 10K/25*C B3435

* maksymalne obcigzenie wyjscia przekaznika — 10A/250VAC

»  zakres temperatur pracy modutu - -20*C do 70*C

* wymiary 75x 34.5x 85 mm

* wymiary pod otwér 71 x 29mm



3. Aplikacja
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Opis wyprowadzen:

1-2 : wyprowadzenia roztgczajgce przekaznika
3-4 : zasilanie modutu
5-6 : podigczenie zatgczonego czujnika

Obstuga:

Po witgczeniu zasilania i czujnika modut wyswietli aktualna temperature w otoczeniu czujnika. Po
wcisnieciu i przytrzymaniu okoto 3sekund przycisku S wyswietli sie nam parametr HC. Przyciskami A i v
mozemy zmieni¢ wybér parametru na inny dostepny HC-CP-LA-HA-PU-CA. Aby wej$¢ w ustawienia danego
parametru nalezy po jego wybraniu przycisnaé przycisk S. Zmiany parametrow dokonujemy przyciskami A i
V. Zapamietanie parametru przez ponowne nacisnigcie przycisku S. Po okoto 6 sekundach bezczynnosci
modut powrdci do gtéwnego wskazywania temperatury.

Ustawienie temperatury zadziatania po krétkim (nie wiecej niz 2 sekundy) nacisnieciu przycisku S
wyswietli sie migajgca temperatura zadziatania. Zmiany jej dokonujemy przyciskami A i v. Ponowne krétkie
nacisniecie S powoduje zapisanie i powro6t do gldwnego wyswietlania aktualnej temperatury.

Uszkodzenie lub brak podtgczonego czujnika sygnalizowane jest na wyswietlaczu jako LLL.

Przycisk R powrot do gtdwnego wyswietlania temperatury.

Opis parametrow:
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tryb HC — grzanie lub chiodzenie
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tryb CP — ustawienie histerezy
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tryb LA — maksymalna dolna granica
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tryb HA — maksymalna gérna temperatura
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tryb PU — opdznienie zatgczenia
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tryb CA — korekcja temperatury



