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1. Przeznaczenie

Moduł przeznaczony jest do włączania i wyłączania urządzeń odbiorczych podłączonych pod wyjście
załączające przekaźnika w zależności od ustawień i panującej wokół czujnika temperatury. 

2. Parametry

• zasilanie modułu w zależności od modelu 12VDC lub 230VAC (szczegóły na opakowaniu)
• zakres temperatury - -40*C do 120*C (błąd +/- 0.5*C)
• zastosowany czujnik temperatury NTC 10K/25*C B3435
• maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnika – 10A/250VAC
• zakres temperatur pracy modułu - -20*C do 70*C
• wymiary  75 x 34.5 x 85 mm
• wymiary pod otwór 71 x 29mm



3. Aplikacja





Opis wyprowadzeń:

1-2 : wyprowadzenia rozłączające przekaźnika
3-4 : zasilanie modułu
5-6 : podłączenie załączonego czujnika

Obsługa:

Po włączeniu zasilania i czujnika moduł wyświetli aktualna temperaturę w otoczeniu czujnika. Po
wciśnięciu i przytrzymaniu około 3sekund przycisku S wyświetli  się nam parametr HC. Przyciskami  ˄ i ˅
możemy zmienić wybór parametru na inny dostępny HC-CP-LA-HA-PU-CA. Aby wejść w ustawienia danego
parametru należy po jego wybraniu przycisnąć przycisk S. Zmiany parametrów dokonujemy przyciskami ˄ i
˅.  Zapamiętanie parametru przez ponowne naciśnięcie przycisku S. Po około 6 sekundach bezczynności
moduł powróci do głównego wskazywania temperatury. 

Ustawienie temperatury zadziałania po krótkim (nie więcej niż 2 sekundy) naciśnięciu przycisku S
wyświetli się migająca temperatura zadziałania. Zmiany jej dokonujemy przyciskami ˄ i ˅. Ponowne krótkie
naciśnięcie S powoduje zapisanie i powrót do głównego wyświetlania aktualnej temperatury. 

Uszkodzenie lub brak podłączonego czujnika sygnalizowane jest na wyświetlaczu jako LLL.

Przycisk R powrót do głównego wyświetlania temperatury. 

Opis parametrów:

 tryb HC – grzanie lub chłodzenie 

tryb CP – ustawienie histerezy



tryb LA – maksymalna dolna granica 

tryb HA – maksymalna górna temperatura

tryb PU – opóźnienie załączenia 

tryb CA – korekcja temperatury 


