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Moduł  przekaźnika  wraz  z  dedykowanym  pilotem/pilotami.  Moduł  umożliwia  zdalną
zmianę stanu przekaźnika na przeciwny za pomocą pilota RC. 

1. Parametry techniczne
• zasilanie modułu 12V
• maksymalny pobór prądu 35mA
• maksymalne obciążenie wyjścia 10A/250VAC
• wyprowadzenie przekaźnika NC, NO, COM
• złącza zasilania i wyprowadzeń ARK
• wymiary  40x35x25mm
• zasilanie pilota 2x CR2016
• częstotliwość pracy 433MHz
• odbiornik umożliwia zapamiętanie do max 16 nadajników
• możliwość programowania pilotów z chipem jak 2262 lub 1527 ect
• trzy tryby działania przekaźnika

2. Podłączenie

Moduł  zasilany jest  napięciem 12V które  należy podłączyć  pod podwójnie  złącze  ARK
oznaczone na płytce jako + i -. Maksymalny pobór prądu przy załączonej cewce przekaźnika 35mA.
Moduł  posiada  na  wyjściu  trzy  wyprowadzenia  przekaźnika.  Wejście  stycznika  przekaźnika
oznaczone jako COM. Oraz dwa wyjścia NC (normalnie zamknięte) i NO (normalnie otwarte).

    3. Programowanie pilota

Przed  przystąpieniem  do  programowania  pilota  zaleca  się  wykasowanie  wszystkich
poprzednich ustawień. Można tego dokonać poprzez długie (około 8 sekund) przytrzymanie switcha
S1 na module przekaźnika.  Aby dodać nowy pilot należy nacisnąć krótko nacisnąć switch S1 po
czym zgaśnie dioda LED.  Sygnalizuje to przejście modułu w tryb nauki. Po tej czynności należy
nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania jeden raz. Jeśli moduł prawidłowo odczyta kod
pilota  i  zapamięta  go  to  zasygnalizuje  to  dwukrotnym mignięciem diody LED a  następnie  jej
ciągłym  świeceniem.  Czynność  należy  powtórzyć  dla  kolejnych  pilotów  których  maksymalnie
może być 16szt.
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4. Tryby pracy

Moduł umożliwia pracę przekaźnika w trzech trybach. 

• tryb ON jeden przycisk i OFF drugi przycisk - zworka założona na piny 1  i  2
• tryb załączenia przekaźnika w momencie załączonego switcha pilota - brak zworki
• tryb zmiany stanu przekaźnika na przeciwny po krótkim przytrzymaniu switcha 

pilota – zworki założona na piny 2 i 3
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