Zakres regulacji od -50 do 110 °C

1.

Grzanie ,H”

Chtodzenie ,C”

Skok Pomiaru od 0.1 °C

Histereza ze skokiem 0,1 °C do 15 °C

Czujnik NC dtugosé przewodu ok 50 cm

Opdznienie czasu reakgji

Kalibracja czujnika od-7 do +7 °C

PROGRAMOWANIE

+—Naciskamy przycisk SET na wyswietlaczu btyska temperatura

Ktérag mozna zmienic za pomocg dwdch klawiszy +i -

2—Naciskamy i przytrzymujemy kilka sekund przycisk SET

1.

Na wyswietlaczu pojawi sie lgH

Program odpowiedzialny za grzanie ,H” lub chtodzenie , C”

Jesli na wyséwietlaczu $wieci sie &l to naciskamy ponownie SET
| klawiszami + i - zmieniamy program lub [

Ponowne nacisniecie SET wychodzi z programu

Klawiszami + i - wybieramy nastepne programy

0od Po M&¥ do P6 WA itd.

PO program grzanie lub chtodzenie H/C

Réznica miedzy temperaturg zatgczenia (ustawiong) i wytaczenia od 0,1 do 15 °C

Przyktad: jesli gtéwna temperatura grzania H ustawiona jest na 24.0 °C a program P1
ustawiony na 0.7 to regulator zataczy sie przy temp 24.0 °C, a wytaczy przy 24.7 °C
stopnia, jesli mamy ustawiony program chtodzenie C to regulator wytgczy styk przy 23,3
0

C

4—P2 program w ktérym ustawiamy gorna granice temperatury od -4 5 do 110 °C



5—P3 program w ktérym ustawiamy dolng granice temperatury od -50 do 105 °C
6—P4 program w ktérym korygujemy termometr w zakresie od -7 °C do 7 °C
Ustawiamy w momencie kiedy temperatura na wyswietlaczu rézni sie od temp
Otoczenia (poréwnanie z innymi termometrami)
7F—P5 opdznienie czasu zadziatania od 0-10 min
8—P6 alarm temperaturowy ON, OFF zakres od 0 °C do 110 °C
9—RESET USTAWIEN Przytrzymac diuzej +i—
Przyktad zataczania i wytaczania pieca gazowego (zwiera styki przekaznika )
- grzanie H
- temp minimalna 21 °C
-max 22 °C
- alarm temperaturowy 25.0 °C
Naciskamy SET, btyska wyswietlacz z ustawiong temperaturg, zmieniamy ustawienia na °c
Naciskamy SET i przytrzymujemy ok 4 sekundy, na wyswietlaczu wyswietli sie
WEE, wciskamy ponownie SET i ustawiamy &, po przestawieniu naciskamy SET i wyswietli sie

, SET, ustawiamy np. czyli wytacz piec jesli temp bedzie wieksza o 1 °C od zadanej, czyli piec
zostanie wytgczony przy temp 22.0 °C

P2 ustawiamy np.

P3 ustawiamy np.E}E]

P4 ustawiamy korekte termometru np.
P5 ustawiamy np. E}E

P6 ustawiamy np. i °C alarm temperaturowy na wyswietlaczu pojawia sie kreski



